
GSM-PRO2



Erweiterungsmodule

Die GSM-PRO2 Module bieten zusätzlich die Möglichkeit die Zahl der 

verfügbaren Ein- und Ausgänge zu erweitern. Hierzu können je Modul bis zu 

15 E/A Erweiterungsmodule in 4 verschiedenen Ausführungen angesteuert 

werden. Die Steuerung und Spannungsversorgung der Module erfolgt über 

die integrierten Steckverbinder. Die einfache Parametrierung der Erweiter-

ungsmodule wird ebenfalls über die leicht verständliche browserbasierte An-

wendung durchgeführt.

GSM-PRO2 der perfekte Kommunikator

Mit dem GSM-PRO2 Modul bietet CONTA-CLIP eine 2G/3G Fernwirk- und 

Fernwartungslösung, um dezentrale Systeme oder Anlagen überwachen und 

steuern zu können.

Das GSM-PRO2 Modul informiert den Anwender, wenn der Prozess einen bes-

timmten Status oder Grenzwert erreicht hat. Digitale und/oder analoge Ein-

gangswerte werden per SMS oder Email übertragen. Für eine dezentrale Leit-

warte oder für den zuständigen Servicetechniker besteht die Möglichkeit, die 

digitalen Relaisausgänge per SMS zu schalten. So kann der Prozess dezentral 

überwacht und gesteuert werden. Das Überwachen und Steuern des GSM-

PRO2 Moduls wird durch die verfügbaren iPhone- und Android-Apps wesen-

tlich vereinfacht.

Die Parametrierung der Ein- und Ausgänge der Module und ihrer gewünschten 

Funktionen erfolgt  über eine  leicht verständliche browserbasierte Anwendung.

Eingang und Ausgang 

Beide GSM-PRO2 Module sind mit zwei multifunktionellen Eingängen, 

einem Relais-Ausgang sowie einem Pulszähler-Eingang ausgestattet. Der 

Pulszähler-Eingang kann ein Maximum von 1000 Impulsen pro Sekunde ver-

arbeiten und ermöglicht beispielsweise die  Anbindung einer Photovoltaikan-

lage oder eines kWh-Zählers.

GSM-PRO2-GPS

Das GSM-PRO2-GPS Modul verfügt über eine integrierte GPS Funktion mit ex-

ternem Antennenanschluss. Das Modul kann so jederzeit seinen Standort ermit-

teln und der Nutzer kann sich den Standort z.B. über den Webbrowser auf der 

Karte anzeigen lassen. Eine einfache und übersichtliche  Positionsüberwachung 

transportabler Anlagen oder Maschinen ist somit jederzeit möglich.
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CONTA-ELECTRONICS

Web Portal Software 

SMS-Module wie auch GSM-PRO2 Module werden oft als Stand-Alone-Units 

im Feld eingesetzt. Diese Module sind dann an verschiedenen Orten mit großer 

Entfernung im Einsatz, weisen aber in der Regel eine sehr ähnliche Konfigura-

tion auf. In vielen Fällen ist es sinnvoll, einen Gesamtüberblick über den Status 

aller eingesetzten Module im Feld zu erhalten. Mit der neuen GSM-PRO2 web-

based Portal-Software bietet CONTA-CLIP diese Möglichkeit. Alle Module im 

Feld können nun problemlos von einem einzigen lokalen Punkt oder Leitstand 

überwacht und bedient werden.

OTA (Over-the-air)-Funktionen

In vielen Anlagen oder Maschinen können sich nach dem Installationsvor-

gang noch einige Parameter oder Benutzereinträge ändern. Hierdurch kann es 

vorkommen, dass eine Änderung der Parametrierung des GSM-PRO2 Moduls 

notwendig wird. Besonders für diesen Fall bieten  das GSM-PRO2 Modul die 

OTA (Over-the-air)-Funktionen. 

OTA-Konfiguration

Ob es die neue Telefonnummer eines Benutzers ist, eine neue Einstellung der 

E/As, eine Änderung des Modulnamens oder jede andere Änderung: Die Einstel-

lungen aller GSM-PRO2 Module können weltweit komfortabel und dezentral 

angepasst werden. 

OTA-Firmware-Updates

Das GSM-PRO2 Modul verfügt zudem über die Möglichkeit, OTA-Firmware-

Updates durchzuführen. Auch Module mit unterschiedlichen Versionsständen 

können so immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Smartphone-APP

Mit der Smartphone-App für die GSM-PRO2 Module bietet CONTA-CLIP für 

iPhone und Android-Smartphones eine einfache und schnelle Lösung, um die 

Übersicht über jede dezentrale Anlage und Applikation zu erhalten. Die App bi-

etet die Möglichkeit, den Status aller Ein- und Ausgänge von einem oder mehr-

eren GSM-PRO2 Modulen zu erhalten und Einfluss auf den Prozess zu ne-

hmen. Die Ausgänge der Module können sehr einfach direkt über die App 

angesteuert werden. Über die Schaltfläche der App wird so ganz intuitiv z.B. 

eine Heizung, ein Motor oder eine Wasserpumpe angesteuert.

Log-Funktionen

Arbeitet der Prozess optimal? Was ist letzte Woche passiert? 

Wie viele Betriebsstunden ist die Maschine diese Woche gelaufen?

Durch unterschiedliche Log-Funktionen bietet das GSM-PRO2 Modul

die Möglichkeit, zu protokollieren, was in der Anlage oder Maschine

im letzten festgelegten Zeitabschnitt passiert ist. Die Log-Dateien können über 

das USB-Kabel mit dem PC ausgelesen werden. Darüber hinaus besteht durch 

auch die Möglichkeit, die Dateien an eine frei wählbare E-Mail-Adresse zu 

versenden oder sie im webbasierten 

Portal anzuzeigen.

Ereignis-Log 

• protokolliert die gesamte Kommunikation der Module 

Analog-Log 

• protokollieret die Prozesswerte der Analog Eingange 

Betriebsstundenzähler 

•  protokolliert die Zeit in der ein Eingang oder Ausgang 

aktiviert ist



Seite 207 mm

Schaltbild GSM-PRO2 GSM-PRO2-GPS

TYP GSM-PRO2	 VPE GSM-PRO2-GPS	 VPE
Best.-Nr. 16368.2	 1 16369.2	 1
Maße LxBxH (TS 35 / Dierektmontage) 88 x 36 x 67 / 65 mm (ohne Antenne) 88 x 36 x 67 / 65 mm (ohne Antenne)
Gewicht 97 g 100 g
Ein-/Ausgangsdaten
2 Multifunktions (Analog/Digital) Eingänge 0...10V / 0(4)...20mA/ 24VDC (4...30VDC)
Auflösung / Genauigkeit (0..10V) 20mV / ±(20mV+0,3%  des gemessenen Wertes)
Eingangswiderstand (0..10 V) 80 kOhm
Eingangsstrom (dig. Eingänge) @10V: 0,2mA / @24V: 0,5mA / @30V: 0,6mA
UI minimum Pulsdauer 500 ms
Schwelle dig. Eingänge Low < 2V / High > 4V
Zähler, Digitaleingang (Pull-down) 1000 Impulse / sek max. Pull down Wiederstand: 24kOhm
Pull-down Spannungsquelle Typ. 10...30VDC, ungeregelt , je nach Belastung
Relais-Ausgang CO Universalkontakt,  250 V ~
Dauer- / Einschaltstrom (Ohmsche Last) 5A / 5 A
Max. Schaltleistung 1200VA bei 240V AC, 5A
Lebensdauer @ Ohmsche Last Elektrisch: bei max. Last:  > 1,5 x 105  Schaltzyklen. Mechanisch: 15 x 106 Schaltzyklen
Max. Schaltfrequenz 6 min-1 bei Dauerstrom, 1200 min-1 ohne Last
Kontaktwerkstoff / Prüfspannung AgNi / 4kV
GSM-Daten
Allgemein 2G: Quad-Band GSM Bands: 850, 900, 1800 und 1900 MHz

3G: Fünf-Band UMTS (WCDMA/FDD) Bands: 800, 850, 900, 1900 und 2100 MHz
SIM Karte Nano SIM
Antenne 50 Ohm Impedanz, SMA-Stecker
GPS-Daten
Frequenz - 1575...1587Mhz
Time to first fix ( @ -140dBm) - Heiß <2s, Warm<35s, Kalt<46s
Antenne - 50 Ohm Impedanz SMA-Stecker
Spannung Activ antenne - 3V @ RF stecker
Bus-Daten
Bus-Protokoll / Schnittstelle Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert
Allgemeine Daten
Spannungsversorgung 10...30V DC
Stromaufnahme 275 mA DC @ 24V DC
Backup power Interner wartungsfreier Supercap-Kondensator
Betriebs- / Lagertemperatur -20°C…+50°C  /  -20°C…+70°C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80%, nicht kondensierend
DIN VDE-Bestimmungen Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, in Übereinstimmung mit EN 50178
Electromagnetische Eigenschaften Directive 2014/30/EU, in Übereinstimmung mit EN 55011 und EN 61326-1
Frequenzspektrum RED 2014/53/EU in Übereinstimmung mit  ETSI EN 301-511 V9.0.2
Leiterquerschnitt / Abisolierlänge 0,2 - 2,5 mm² Schraubklemmenanschluss / 6 mm
Montage- / Installationsposition Tragschiene TS35 oder Direktmontage / beliebig
Material / Brennbarkeitsklasse Gehäuse: Noryl. Anschlussklemmen: Polyamid 6.6 / UL94 V-0
Schutzklasse (DIN 40050) IP 20
Zubehör VPE
Antenne GSM GSM-ANTENNA-90°
Best.-Nr. 16379.2 1
Antenne GPS GSM-ANTENNA-GPS-3M-K
Best.-Nr. 16380.2 1
Externe Kombi Antenne GSM+GPS GSM-ANTENNA-EXTERNAL-GSM+GPS-SMA-3M
Best.-Nr. 16381.2 1
Externe Antenne GSM GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M
Best.-Nr. 16061.2 1
Externe Antenne GSM GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-5M
Best.-Nr. 16172.2 1
Externe Antenne GSM GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M
Best.-Nr. 16173.2 1
Externe Antenne GSM GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M-ECO
Best.-Nr. 16139.2 1
Programmierkabel GSM-USB-MICRO-cable
Best.-Nr. 16382.2 1



Digital-Eingangs-Modul GSM-PRO-10DI Schaltbild

• 10 Digital-Eingänge 24 V
• Jeweils eine LED-Anzeige pro Eingang

Typ GSM-PRO-10DI
16375.2

VPE
Best.-Nr. 1

Digital-Ausgangs-Modul GSM-PRO-4DO Schaltbild

• 4 Relais-Ausgänge, je ein Wechselkontakt
• Max. Dauerstrom je Relais 16A (Kontaktmaterialien  
 für hohe Einschaltströme)
• Je Kanal eine gelbe LED Statusanzeige

Typ GSM-PRO-4DO
16378.2

VPE
Best.-Nr. 1

Analog-Eingangs-Modul GSM-PRO-8AI Schaltbild

• 8 Multifunktions-Eingänge Analog: 0…10 V,   
 0(4)..20 mA, NTC, RTD (PT1000 / NI1000)
• Individuelle Einstellung pro Eingang

Typ GSM-PRO-8AI
16377.2

VPE
Best.-Nr. 1

Analog-Ausgangs-Modul GSM-PRO-4AO Schaltbild

• 4 Analog-Ausgänge, 0…10 V

Typ GSM-PRO-4AO VPE
Best.-Nr. 16376.2 1



Otto-Hahn-Str. 7 

D-33161 Hövelhof

Fon	 +49 (0) 52 57 . 98 33-0 

Fax	 +49 (0) 52 57 . 98 33-33

info@conta-clip.de 

www.conta-clip.de
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Technische Dokumentation

8 Multifunktions-Eingänge Analog 0..10V / 0(4)..20mA / RTD. Default: RTD Eingang. Eingang durch Plug-in Widerstände konfigurierbar

• Eingangswiderstand (0..10V) Widerstand: fest (200 kOhm)

• Eingangswiderstand ( 0(4)..20mA) Widerstand: Plug-in (Ri), 250 Ohm ± 0,1%. (Widerstand ist nicht inbegriffen)

• Eingangswiderstand (RTD) Widerstand: Plug-in (Rt), sensor abhängig ± 0,1%, default: 5k11 für Ni/Pt1000 RTD sensors -40°C...+120°C

• Auflösung / Konvertierungsfehler (0..10V) 10bit / ± (10mV + 0,3% vom Messwert)

• Auflösung / Konvertierungsfehler (0(4)..20mA) 10bit / ± (20uA + 0,4% vom Messwert)

• Auflösung / Konvertierungsfehler (RTD) 14bit / ± (0,4°C + 0,5% vom Messwert)

• Temperaturkoeffizient < 0,02%/°C

10 Digital Eingang Active High (Versorgungsspannung oder VDD (+) vom Modul an den Eingang anschließen)

• Eingangsspannung 24V dc (10..30V)

• Logik '0' <3V

• Max. Frequenz 20Hz

• Min. Pulslänge 15ms

• Impedanz 58kOhm

• VDD (+) Ausgang Kann nur für die Eingänge verwendet werden

• LED Statusanzeige Bi-colour LED pro Eingang (grün/rot/aus, programmierbar)

4 Analog Ausgang 0…10V DC, Kurzschluss- und Überspannungsgeschützt (24V)

• Lastwiderstand / Strom pro Kanal > 1 kOhm / < 10mA

• Auflösung / Konvertierungsfehler 10bit /  ± (30 mV + 0,5% vom Messwert)

• Temperaturkoeffizient < 0,02%/°C

• LED Statusanzeige Gelbe LED. Lichtintensität  ist abhängig von Ausgangswert; <1,5V = leuchtet nicht

4 Relais Ausgang

• Kontakt Typ 4x 1CO

• Max. Schaltspannung 250V~

• Dauer- / Einschaltstrom (Ohmsche Last) 16A / 80A (20ms)

• Max. Modulstrom (alle Relais) 32A

• Max. Schaltleistung 4000 VA

• Elektrische Lebensdauer bei Nenn / 2A last 1 x 105  / 7 x 105 Schaltungen @ 23°C und Ohmsche Last

• Mechanische Lebensdauer 30 x 105 Schaltungen

• Max. Schaltfrequenz 6 min-1 bei Dauerstrom, 1200 min-1 ohne Last

• Kontaktwerkstoff AgSnO2

• Prüfspannung Spule - Kontakt 5 kV

• LED Statusanzeige Gelb

Bus-Daten

• • • • Bus-Protokoll / Schnittstelle Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert

• • • • Bus-Topologie / Kabellänge max. Multidrop line / 500m

• • • • Datenübertragungsrate / Bus-Teilnehmer max. 19k2 bps / 64

• • • • Abschlusswiderstand Integrierter Abschlusswiderstand, aktiviert durch Jumper (default: off)

• • • • Schutzbeschaltung Eingebauter transienten Schutz

• • • • Bus-Anschluss Integrierte Steckverbindung (Module ohne Abstand montiert, keine Verkabelung erforderlich)

Bus Anschlussstecker (nicht inkl.) Steckbare Stift- oder Buchsenleiste 0,2..1,0 mm2, Abisolierlänge 7mm

• • • • Anschlussmedium Twisted-Pair-Leitung abgeschirmt

Allgemeine Daten

• • • • LED-Statusanzeige (Bi-color) Run - no communication - Error

• • • • Spannungsversorgung 20..28V DC. (Strom Bus Stecker: 5A max.)

30 100 50 57 Stromaufnahme DC … mA typisch @24V DC ( (alle Ausgänge aktiv @ Volllast)

• • • • Betriebs / Lagerungstemperatur 0°C…+50°C  /  -20°C…+70°C

• • • • Relative Luftfeuchtigkeit 90% max., nicht kondensierend

• • • • CE-Kennzeichnung Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, in Übereinstimmung mit EN 50178

• • • • EMC Directive 2014/30/EU, in Übereinstimmung mit EN 55011 und EN 61326-1

• • • • Anschlussquerschnitt / Abisolierlänge 0,2 - 2,5 mm² Schraubanschluss / 6mm

• • • • Montage / Einbauposition DIN-Tragschiene TS35 oder Direktmontage / beliebig

53 53 53 36 Maße L x B x H ... x 95 x 60 mm

• • • • Isoliermaterial / Brennbarkeitsklasse Gehäuse und E/A Klemmen: Polycarbonat; Bus Stecker: Polyamide 6.6  / UL94 V-0

• • • • Aufbau Reiheneinbau ohne Abstand (nach 15 Modulen erneute externe Stromversorgung nötig)

• • • • Schutzklasse (DIN 40050) IP 20

121 154 117 64 Gewicht (g) 


